0-8, 0-16, 0-32, 0-90
krossprodukter

Produktfakta
Denna produkt ér tillverkad for att motsvara
anvandningsomréadet av

bergkrossprodukter. Innehéllet i var
krossprodukt bestar av raberg och &r noga
sammansatt for att ge en bra bérighet och
har en god kompakterbarhet.

Anvandningsomraden

Forstirkningslager, barlager och
slitlager

framstélls av berg som genom krossning
och siktning nar 6nskad storlek.
Materialen skall bilda ett stenskelett, en
brygga, av de grovre partiklarna, medan
de mindre partiklarna skall tata det
halrum som uppstar i skelettet. En
vagkonstruktion ar i stora drag
uppbyggd av ett forstarkningslager, ett
barlager samt ett slitlager av berg eller
asfalt.

Forstarkningslager Finns ex. i
fraktioner 0-90, 0-150. Det anvénds som
forstarkande lager i huvudsak vid
uppbyggnad av husgrunder, vagar och
industriplaner. fyllnadsmaterial.

Barlager Finns ex. i fraktion 0-32 och ar
alltsa ett material bestaende av
stenstorlekar fran 0 mm till 32 mm. Det
finns normer som bestadmmer hur
storleken far variera i max och min samt
hur stor mangdprocent det far vara av
endera storlek.

Slitlager Finns ex. i fraktion 0-16

S.k. vaggrus, 6versta lagret pa grus- och
skogsvagar, underlag for
asfaltbelaggning

Det ar viktigt att kornstorlekskurvan har
ett jamnt forlopp, men fler brister kan
accepteras an for bar- och slitlager.

Produktspecifikation

Produkt: Krossprodukter

Krossning/siktning: 8 mm, 16 mm,
32 mm 80 mm

Volymvikt/kbm: ca 1500 kg

Ravaror

Utvalda och provtagna insatsmaterial
och ravaror bestaende av raberg.

Tips och rad

e Alla krossprodukter sjunker ihop
efter grusning. Ett jamt underlag
och cirka 10 procent hogre
terrass vid anlaggandet ger ett
bra och riktigt slutresultat efter
kompaktering.

e Tank pa att om du lagger ett
kombinerat bar- och slitlager bor
tjockleken vara 2,5 — 3 ggr
materialets kornstorlek.
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Maskvidd Analysvéarde
125 100
63 100
45 100
31,5 100
22,4 100
Kondensitet 16 100
Kulkvarn 1097-9:2014 11,2 100
Los Angeles 1097-2:2010 8 97
Flisighetsindex 933-3:2012 5,6 83
Materialtyp Berg 4 64
Gréanskurva 2 45
Analysprovet Tvattat och siktat 1 31
Ovrigt 0,5 26
Stérsta sten (mm) 0,25 15
Analysprovets vikt (kg) 16,0 0,125 12
Analysmetod SS-EN 933-1 0,063 8
KORNSTORLEKSFORDELNING SS-EN 933-1
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